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informacidn tecnica

La seleccion de aridos y resinas de poliester,
aumentan la resistencia mfn menar paar:': y espesor. TABLA DE TIPOS DE ANGLAJES
! : Y COLORES SEGUN ARTICULO
Mo son necesarias armaduras alguna para el refuerzo de piezas;
eliminado asi el proceso de oxidacion de las mismas
v evitando grietas y suciedad.
Su resistencia es cuatro veces superior al hormigén tradicional.
Mayor calidad, mas duracion, y mas ligereza en cada
una de las piezas prefabricadas.
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Absorcion plenamente nula de agua, evitando fisuras
producidas por los ciclos de hielo/deshielo.
Fabricacion de todo tipo de textura y medidas a consultar

= : RECOMENDACIONES PARA COLOCACION
CARACTERISTICAS DE PIEZAS DE HORMIGON POLIMERQC
m

._ Absorcion de agua 0 gr. conciiie. | RECOMENDAZSN n%"éﬂnﬁzﬁi
Resistencia a las heladas Total.

._ Resistencia a la compresion 1307 kp/cm2 —— Marlena ds comento 31 CLTame: (s
Resistencia a la flexion 369 kp/cm2 e i = (e peie e o

._ Resistencia al chogue 95 cm Aiajes s ks
Coeficiente de dilatacian 24x10-6 C Anciajes o I:i::'__f;:;-_'_; _?i_'f*'_:’-'ﬂi_" v b
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Su resistencia es cuatro veces superior al hormigon tradicional. Junta de "';:.;:.;T-Z;'é'-'.'?Tﬁ':.;ii'ii_iiié" i
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